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Pliego Técnico – Material para observación segura de eclipse 

 

1.Objeto 

Suministro de gafas/visores solares para observación directa del Sol (eclipse), destinadas 

a distribución pública y/o centros educativos, garantizando cumplimiento normativo, 

seguridad del usuario y trazabilidad. 

2. Normativa y certificación obligatoria Obligatorio (mínimos de 

admisión): 

• Cumplimiento íntegro de UNE-EN ISO 12312-2:2015 (Filtros para la observación 

directa del sol). 

• Cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425 (EPI) y marcado CE válido. 

• Exclusión expresa de productos que referencien únicamente ISO 12312-1 (gafas 

de sol de uso general), por no ser aptos para observación solar directa. 

3. Requisitos técnicos del filtro (según ISO 12312-2:2015) 

El licitador deberá acreditar que el filtro cumple, como mínimo: 

• Límites de transmitancia luminosa (máxima y mínima) establecidos por la norma. 

• Limitación de transmitancia UVA/UVB y IR según ISO 12312-2. 

• Uniformidad de transmitancia en el área útil de observación y ausencia de 

defectos relevantes fuera de la zona marginal. 

Se considerará no conforme cualquier unidad en la que se aprecien zonas de mayor 

transmitancia aparente, defectos visibles o irregularidades que comprometan la 

uniformidad del filtro o generen dudas razonables sobre su seguridad. 

4. Requisitos de calidad superficial y defectos (criterios de 

rechazo) 

• Los filtros deberán estar libres de rayaduras, burbujas, manchas, inclusiones o 

irregularidades que puedan comprometer seguridad/uso. 

• Rechazo de unidades con: filtro rayado, suelto, doblado, perforado, con defectos 

estenopeicos relevantes o zonas de aparente mayor transmitancia. 

• En filtros metalizados, aplicar el criterio ISO sobre defectos tipo estenopeico 

(límite y tamaño). 
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5. Montaje y ergonomía (según ISO) 

• Deben cubrir ambos ojos simultáneamente y cumplir dimensiones mínimas de 

conjunto. 

• El filtro debe ir asegurado para que no se desprenda con manejo normal o rachas 

de viento. 

• Sin bordes afilados ni materiales irritantes en contacto con la piel. 

• En el caso de visores de mano u otros formatos no montados como gafas, los 

requisitos de diseño y seguridad se interpretarán de acuerdo con la tipología del 

producto, manteniéndose en todo caso la exigencia de conformidad con la UNE- 

EN ISO 12312-2:2015. 

 

6. Etiquetado e instrucciones (obligatorio) 

Obligatorio: instrucciones y advertencias en castellano. Valorable: inclusión también en 

valenciano si se prevé distribución masiva en centros educativos. 

En la unidad y/o embalaje: 

• Nombre y dirección del fabricante. 

• Instrucciones de uso para observar el eclipse/sol. 

• Advertencias de riesgo de lesión ocular permanente por observación sin filtro 

adecuado. 

• Advertencia de no usar si están dañadas o el filtro se separa del montaje. 

• Consejos de almacenamiento/limpieza/mantenimiento. 

• Cada caja/lote debe incluir identificador de lote (y si existe, fecha de fabricación). 

• Fecha de caducidad/obsolescencia cuando proceda; si se incluye, exigir que sea 

posterior al evento (p. ej., posterior a octubre de 2026). 

• El marcado deberá incluir de forma legible la referencia a EN/UNE-EN ISO 12312- 

2:2015 en el producto, envase o instrucciones. 
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7. Documentación obligatoria a aportar por el licitador (antifraude) 

Como condición de admisión, cuya falta o inconsistencia será causa de exclusión: 

1. Informe de ensayo emitido por laboratorio independiente acreditado que 

demuestre cumplimiento UNE-EN ISO 12312-2:2015. 

a. El informe debe estar emitido por laboratorio con acreditación 

reconocida para el método aplicable (p. ej. ISO/IEC 17025). 

b. El informe debe identificar el modelo exacto (foto/denominación 

comercial/código) y, si aplica, familia. 

2. Se aportará Declaración UE de Conformidad firmada por el fabricante (conforme 

al Reglamento UE 2016/425). 

3. Evidencias del marcado CE en producto/embalaje. 

4. Se aportará Certificado de Examen UE de Tipo (módulo B) emitido por Organismo 

Notificado para el modelo ofertado. 

5. El marcado CE deberá ser verificable documentalmente (DoC + Certificado módulo 

B + correspondencia inequívoca con el modelo ofertado). 

6. Toda la documentación técnica y de conformidad deberá corresponder 

inequívocamente al modelo exacto ofertado y suministrado, sin admitirse 

certificados genéricos, referencias incompletas o documentos que no permitan 

vincular de forma indubitada el producto entregado con el ensayado y certificado. 

7. La documentación esencial de conformidad y seguridad deberá presentarse en 

castellano o acompañarse de traducción suficiente que permita verificar de forma 

inequívoca el cumplimiento exigido. 

8. La entidad contratante podrá requerir, antes de la adjudicación o con carácter 

previo a la aceptación definitiva del suministro, la entrega de muestras 

representativas del modelo ofertado con el fin de verificar ergonomía, integridad del 

montaje, legibilidad del marcado y ausencia de defectos visuales aparentes. 
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8. Muestreo y control de calidad en recepción (por lote) 

A la entrega, la administración realizará (o exigirá que el adjudicatario facilite) un 

control mínimo por lote: 

8.1. Verificación documental por lote 

• Correspondencia entre modelo entregado y documentación (ensayo, DoC, 

marcado). 

• En la entrega, el adjudicatario facilitará copia de la DoC y del Certificado módulo 

B que amparen el modelo/lote suministrado. La falta de correspondencia será 

causa de no aceptación del lote. 

8.2. Inspección visual (muestreo) 

• Comprobación de: marcado ISO correcto (12312-2), fabricante, advertencias, 

instrucciones. 

o Se verificará, por muestreo, la presencia del marcado EN/UNE-EN ISO 

12312-2:2015 y la coherencia con la documentación aportada. La 

ausencia será causa de no conformidad. 

• Inspección de defectos: rayas, perforaciones, zonas claras, desprendimientos. 

Nota: Si durante la inspección visual se detectan unidades con apariencia de 

transmitancia anormalmente elevada o con defectos que generen dudas 

razonables sobre su aptitud para la observación solar directa, el lote quedará 

inmovilizado hasta la verificación adicional de su conformidad. 

8.3. Método de inspección recomendado 

• Iluminación intensa tipo mesa de luz/proyector y observación con lupa de baja 

magnificación para localizar defectos de tipo estenopeico (método descrito en 

ISO). 

8.4. No conformidades y reposición 

• Reposición sin coste de unidades/lotes no conformes. 

• Plazo máximo de reposición (p. ej., 2 semanas) si se detectan defectos tras 

recepción. 

• Confirmada la no conformidad, se procederá a retirada/rechazo del lote y 

reposiciones sin coste en plazo establecido. 
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9. Embalaje, trazabilidad y logística 

• Cajas etiquetadas con producto, unidades, lote y, si aplica, paquetes interiores 

(ej. 10 unidades). 

• Obligación de trazabilidad del envío y estado del pedido 

(fabricación/envío/entrega), especialmente si hay distribución posterior. 

• No se admitirán cambios de modelo, fabricante o configuración del producto sin 

autorización expresa previa y sin aportación de nueva documentación de 

conformidad plenamente equivalente y validada. 

10. Mensajes de seguridad (para materiales adjuntos o folleto) 

• Las gafas de sol convencionales no son seguras; las radiografías, negativos y 

filtros caseros no son seguros para observar el Sol. 

• Si el filtro está dañado, debe desecharse. 

 

 

 

 

 


